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La Generala

Frati

Ronchi

Delle Monache

Guglielmina

Ramezzana

Montarolo

Montarucco

Malpensata

Galeazzo

Castelmerlino

Darola

Lucedio

Noria

Ariosa

Ponte: manufatto di attraversamento di corsi 

d’acqua caratterizzati da una luce maggiore di 6 metri
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CENTRALI IDROELETTRICHE

Centrale idroelettrica

PONTI

Attraversamento: manufatto di attraversamento di corsi 

d’acqua caratterizzati da una luce minore di 6 metri

ATTRAVERSAMENTI

SOGLIE

Soglia

Argine del fiume Po

ARGINI

MANUFATTI PER IL CONTROLLO DEL DEFLUSSO

Paratoia (AIPO) presenti sull'argine del fiume Po soggetta 

a monitoraggio e regolazione mediante appositi avvitatori 

meccanici dal personale AIPO 

Punto di deflusso secondario

#Y

TRATTO DI ARGINE SOGGETTO A MONITORAGGIO 

Tratto di argine denominato "PALAZZOLO" soggetto a 

monitoraggio da parte del personale AIPO e Protezione 

Civile preposto 

Tratto di argine denominato "Morano" soggetto a 

monitoraggio da parte del personale AIPO e Protezione 

Civile preposto 

Ipotesi di strade e piste utilizzabili durante le fasi di monitoraggio

%a

LEGENDA

CARTOGRAFIA DI BASE

CARTOGRAFIA TEMATICA

Principali punti di manovra

PUNTI DI MANOVRA RETE IDROGRAFICA

Limite amministrativo Comune di Trino

Limite amministrativo Comuni limitrofi

Edifici
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Rete stradale 

Rete ferroviaria

Rete idrografica

Bacini idrici
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SCENARIO S1

(RISCHIO IDROGEOLOGICO - IDRAULICO)

RETE IDROGRAFICA SETTORE N

Scala 1:10.000

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI TRINO

PIANO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE


